
TWINLITE KANALTAK
– NU ÄVEN I 16 MM KLAR

Beställ TwinLite Kanaltak med vår takberäknare och få 
en komplett taklösning levererad inom cirka en vecka.
TwinLite Kanaltak är en lagervara hos Plastmo och finns 
nu även i 16 mm klar.

TwinLite Kanaltak fås i 3 tjocklekar: 10, 16 och 32 mm 
och i flera färgnyanser.

Opalfärgad TwinLite 16 mm fås dessutom med 
HeatStop. HeatStop minskar det infraröda ljuset med 
ca. 35% och medför därmed en behagligare temperatur 
i uterummet.

ANVÄNDNING 
TwinLite 16 mm klar är speciellt lämplig till carportar, 
växthus och andra uterum där man önskar mycket ljus 
samt som ljusinsläpp i fasader i stall- och hallbyggnader.
 

FÖRDELAR MED TWINLITE KANALTAK 

 Väderbeständiga tak med hög isoleringsförmåga

 Stor styrka och lång livslängd

 Komplett system med enkel montering

 Elegant finish med profiler i aluminium

  Till isolerade uterum, vinterträdgårdar,  
carportar, skärmtak etc.

 10 års reklamationsrätt
TWINLITE 16 MM KLAR FÅS 
I FÖLJANDE STORLEKAR:
Artikelnr.: Storlek:

3053300 3000 x 980 mm

3053360 3600 x 980 mm

3053420 4200 x 980 mm

3053480 4800 x 980 mm

3053600 6000 x 980 mm

3054300 3000 x 1190 mm

3054360 3600 x 1190 mm

3054420 4200 x 1190 mm

3054480 4800 x 1190 mm

3054600 6000 x 1190 mm
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Plastmo Takberäknare
Välj och beräkna ditt  
kanaltak på plastmo-tak.se

NYHET

Plastmo A/S
Odinsvej 9-11
4100 Ringsted, Danmark
Momsreg.nr.: 33 05 16 62
info@plastmo.se
T: 031 338 97 47
F: 031 338 97 49
www.plastmo.se


